ENREGISTREUR DE CHOC, D HUMIDITE,
DE TEMPERATURE ET DE PRESSION :

MODELE SHOCKLOG.

choisir entre différents circuits
logistiques, identifier les responsables

d un sinistre, etc..

TILT-IMPORT, Sociéte
depuis 14 ans dans
controle du transport propose cet
appareil & la vente et a la location.

spécialisee
| analyse et le

Le mode de fonctionnement

du Shocklog

Le SHOCKLOG est un enregistreur
autonome de chocs, de température,

Ce nouvel enregistreur est congu d humidité et de pression qui se

pour analyser ftrés precisement programme sur PC par un logiciel sous
| environnement transport auquel sera Windows.
confronteé vos colis.

Il est muni de 3 accéléeromeétres

D une autonomie pile d un an, c est un
véritable petit laboratoire embarque
qui meémorise la date, |heure et

pjezoélechic independants piaces
dans chacune des 3 dimensions. Ces
acceleromeétres sont interroges 4096

| intensité de 80 000 événements chocs
sur les trois axes en détaillant la forme
de la courbe pour les 200 plus

fois par seconde. Une électronique peu
consommatrice d énergie lui confere

| autonomie la plus importante du

importants. marché (1 an avec pile standard lithium
taille C, LR14) pour ce type d appareil.

Afin de bien cerner toutes les

contraintes transport susceptibles Au bout dun laps de temps

d endommager vos produits, il prédéterminé dans la configuration de

est muni également dune option
température, humidité et pression.

| appareil (10 secondes, 1 minute, etc),
il mémorise les six accélérations
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les plus importantes constatées pendant
cette période, leur direction (haut-bas,
gauche-droite, avant-arriere), le moment
exact pendant lequel elles sont
apparues et passe a la période suivante.

Les types d application

du Shocklog

Cet appareil vous permet de faire des
études "secrétes” sur la fagon dont sont
manipulés vos produits, vos colis ou
meéme vos containers.

Vous pouvez | utiliser pour :

On peut ainsi suivre toutes les
accélérations rencontrées pendant un
cycle transport qui peut aller de

; ; Analyser votre circuit logistigue et
quelques heures a plusieurs années.

deéceler d éventuelles zones a risque.

En parallele, au dela d un certain seuil - Comparer et choisir entre plusieurs
d accélération “critique” que vous circuits logistiques possibles.

programmez, il mémorise la forme - Demontrer la responsabilité de tel
entiere de la courbe sinusoidale. Cela ou tel maillon de la chaine transport

vous donne alors la durée des chocs
les plus significatifs, la fréquence
associee, etc...

Comparer | efficacité de plusieurs
emballages (courbes d amortisse-
ment, durée du choc)

Caractériser un  environnement
transport  pour  concevoir  un
emballage : importance des hauteurs
de chute (combien de cm), leur
direction (& plat, sur angle) et leur
fréguence (combien de fois).

La spécificité du Shocklog réside dans
les deux modes d enregistrement des
chocs. Il est le seul & enregistrer
simultanément dans le méme appareil
les pics en G par intervalle de temps et
la forme compléte de la courbe pour les
chocs les plus importants.
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